
 

 

 
 

Vadlīnijas PAC-IF EP 
Produkta un uzstādīšanas 

rokasgrāmata 

www.ecoinnovation.lv 

Lejupielādējiet vadlīnijas 
elektroniski 
Mūsu vadlīnijas ir izstrādātas, lai palīdzētu pie iekārtas 
uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā. Lejupielādējot 
rokasgrāmatu elektroniski, jūs palīdzat mums saudzēt 
vidi, un rokasgrāmata vienmēr būs pieejama jaunākajā 
versijā, kas papildināta ar labākajiem padomiem ideālai 
uzstādīšanai. 
 

 



 
 
 

Priekšvārds 

Vadlīnijās kopā ar uzstādīšanas speciālistiem esam apkopojuši padomus iekārtu efektīvai 

uzstādīšanai. Pamatinformācija ir sastādīta balstoties uz uzstādīšanas rokasgrāmatām, 

tehniskajām rokasgrāmatām un mūsu datu apkopojumiem. Neskaidras informācijas 

gadījumā priekšroka tiek dota rūpnīcas dokumentācijai. Mitsubishi Electric patur tiesības 

uz drukas kļūdām. Vadlīnijas ir dokuments, kas tiks atjaunināts, kad būs nepieciešams 

izplatīt jaunu informāciju. 
 
 
 
 
 

 

 

 
PAC-IF EP ir saskarne, kuru var izmantot lokālajiem produktiem, kuri atbilst šajās vadlīnijās 
noteiktajām akumulatora un gaisa plūsmas specifikācijām. Saskarne ir iebūvēta augstas IP 
klases korpusā, lai izturētu netīru un putekļainu vidi. Saskarnē ietverts sākuma komplekts un 
apgāde trīs pievienotajiem produktiem. Apgāde tiek nodrošināta ar vadības kabeli no āra 
bloka. Saskarnei iespējama arī atsevišķa elektroapgāde, ja tiek pieslēgtas lielākas ventilācijas 
jaudas. 
Saskarni iespējams vadīt, izmantojot komplektā iekļauto vadības ierīci.  

Sazinieties ar mums, lai saņemtu labāko risinājumu 08-625 10 00 

 
 

 
Versijas numurs: 2.1 

Datums: 2021-12-21 
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Produkta informācija 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Piegāde 
 
 
  Piegādes komplektā ietilpst:  

 

PAC-IF EP 1 gab. 
  

Vadība PAR-40MAA 1 gab. 
  

Devēji 2 gab. 
  

Elektriskā shēma 3 gab. 
 

Produkts    PAC-IF EP 

Bas    PAC-IF 010/012 B-E 

IP klase    63 

Izmēri  mm  (PxAxDz) 

Svars  kg  1.2 

Jaudas 
padeve 

 V  230 

Darba strāva / 
A 

 A  0,02 

Drošinātājs  A  6,3 
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Funkcija - alternatīva 

1. alternatīva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAC-IF EP var uzstādīt kopā ar ārējo bloku viengabalainā izpildījumā vai kā 2. alternatīva, 
iespējams apkalpot līdz 3 iekštelpu iekārtām. PAC-IF EP var nodrošināt ar elektrību līdz trim 
iekštelpu iekārtām. 

 

2. alternatīva 

PAC IF 
EP 

Elektroapgāde ( 
iekštelpu iek.) MAX 1,3 
A 

Elektroapgādes avots ( 
Skatīt āra bloku) 

   

PAC-IF EP 
 
 
Elektroapgāde ( iekštelpu iek.) 
MAX 1,3 A 

Elektroapgāde ( iekštelpu iek.) MAX 
1,3 A 

Elektroapgāde ( iekštelpu 
iek.) MAX 1,3 A 
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Akumulatora izmēri konvektorā 
Attiecīgā konvektora specifikācijas parasti var atrast ražotāja datu lapā. Ja datu lapā trūkst 
informācijas, jūs varat to saņemt tieši no ražotāja. Dažreiz tā ir tāda pati, kas iekārtas marka. 
Svarīga informācija, lai pārbaudītu, vai iekārta ir saderīga: 

 
1. Gaisa apjoms (min un max) 
2. Konvektora akumulators ir izstrādāts aktuālajam aukstumnesējam (R410A/R32) 
3. Akumulatora iekšējais tilpums nepārsniedz tabulā zemāk norādītās robežas. 

 
 
 

 
1. tabula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. tabula 

Strāvas akumulatora korpusa jaudas 
aprēķinam skatiet 1. un 2. tabulu. Mūsu 
ieteikums ir uzturēt nominālo jaudu 90-110% 
robežās attiecībā pret rūpnīcas standarta 
apstākļiem. 

 
 

 
Ja jums ir informācija par akumulatora 
tilpumu, gaisa tilpumu un ja lameļu solis ir 
mazāks par 4 mm, jauda būs robežvērtībās, 
kas parasti atbilst nominālajai jaudai (4. 
tabula). 

 
 
 

3. tabula 
 

KONVEKTORA SPOLES SPECIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 
 
 
Āra bloks 

PUZ-M - - - - 100* 125* 140* 200 250 

PUZ-ZM 35 50 60 71 100 125 140 200 250 

SHW - - - - 112 - - 230 - 

Gaisa plūsmas tilpums (Min-
Max) 

l/s 103 - 205 144 - 300 175 - 350 203 - 400 271 - 560 358 - 700 383 - 800 543 - 1120 630 - 1350 

Gaisa plūsmas tilpums (Min-
Max) 

m3/h 372 - 738 516 - 1080 630 - 1260 732 - 1440 978 - 2016 1290 - 2520 1380 - 2880 1956 - 4032 2268 - 4860 

Iekšējais tilpums (Min-Max) l 0,35 - 1,05 0,5 - 1,5 0,60 - 1,8 0,71 - 2,13 1,0 - 3,0 1,25 - 3,75 1,4 - 4,2 2,0 - 6,0 2,5 - 7,5 

Iekšējais tilpums (Min-Max) cm³ 350 - 1050 500 -1500 600 - 1800 710 - 2130 1000 - 3000 1250 - 3750 1400 - 4200 2000 - 6000 2500 - 7500 

MIN ienākošā gaisa 
temperatūra 

ºC +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 

 

* Tikai dzesēšanas funkcija 

 
4. tabula 

 

NOMINĀLĀ JAUDA 

 
Modeļa jauda 
Āra bloks 

PUZ-M - - - - 100* 125* 140* 200 250 

PUZ-ZM 35 50 60 71 100 125 140 200 250 

SHW - - - - 112 - - 230 - 

Dzesēšanas jauda ( 
nominālā ) 

kW 3,5 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 20,0 25,0 

Siltuma jauda (nominālā) kW 4,1 6,0 7,0 8,0 11,2 14,0 16,0 22,4 27,0 
 

* Tikai dzesēšanas funkcija 

 
 

 
 

Lai saņemtu informāciju un atbalstu, sazinieties ar vietējo tirdzniecības pārstāvi vai MELPRO 

 
 

STANDARTA NOSACĪJUMI APSILDE 

Kondensācijas temperatūra 45C° 

Ienākošās pārkaršanas kondensators 20C° 

Atdzesēšana 5C° 

Ienākošā temperatūra akumulatoram (mitrs/sauss) 20C°/15C° 

Āra temperatūra ( sauss / mitrs temperatūra ) 7C°/6C° 

 

STANDARTA NOSACĪJUMI DZESĒŠANA 

Iztvaicēšanas temperatūra 10C° 

Izejošais iztvaicētājs pārkarst 5C° 

Šķidruma temperatūra 40C° 

Akumulatora ienākošā temperatūra (Sauss / Mitrs 
temperatūra) 

27C°/19C° 

Āra temperatūra ( sauss / mitrs temperatūra ) 35C°/27C° 
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Ja paredzēts izmantot gan dzesēšanu, gan sildīšanu, konvektora akumulatoram jābūt 
aprīkotam ar difuzora caurulēm optimālai aukstumnesēja sadalei akumulatora korpusā. 

 
 
 
 
 
 

Dzesēšanas/sildīšanas jauda 
Zemāk uzskaitītās jaudas nedrīkst salīdzināt ar citu kombināciju jaudām. 

 
 

Āra bloka tips 

 

Aukstumnesēj
s 

 

Dzesēšanas jauda: 28°C apkārtējā vide / ieeja 
26°C/ izeja 15°C sildīšanas jauda: +7°C 
apkārtējā vide ieeja 10°C/ izeja 20ºC 

Garantētās jaudas*** 

Apsilde Dzesēšana 

 
PUZ-M100YKA R32 Dzesēšanas jauda: 4,0 - 12,2 kW Tikai 

dzesēšana 
-15C 

PUZ-M125YKA R32 Dzesēšanas jauda: 5,8 - 15kW Tikai 
dzesēšana 

-15C 

PUZ-M140YKA R32 Dzesēšanas jauda: 5,8 - 16,2 kW Tikai 
dzesēšana 

-15C 
 

PUZ-M200YKA 
 

R32 
Dzesēšanas jauda: 9,0 - 25,8 kW 
Siltuma jauda: 9,5 - 22,4 kW 

 

-20ºC 
 

-15C 

 

PUZ-M250YKA 
 

R32 
Dzesēšanas jauda: 11,2 - 31,1 kW 
Siltuma jauda: 12,5 - 31,0 kW 

 

-20ºC 
 

-15C 

 
 

PUZ-ZM35YKA 
 

R32 
Dzesēšanas jauda: 1,6 - 5,2 kW 
Siltuma jauda: 1,6 - 5,2 kW 

 

-20ºC* 
 

-15C 

 

PUZ-ZM50YKA 
 

R32 
Dzesēšanas jauda: 2,3 - 6,44 kW 
Siltuma jauda: 2,5 - 7,3 kW 

 

-20ºC* 
 

-15C 

 

PUZ-ZM60YKA 
 

R32 
Dzesēšanas jauda: 2,7 - 
7,7 kW Siltuma jauda: 
2,8 - 8,2 kW 

 

-20ºC 
 

-15C 

 

PUZ-ZM71YKA 
 

R32 
Dzesēšanas jauda: 3,3 - 9,3 kW 
Siltuma jauda: 3,5 - 10,2 kW 

 

-20ºC 
 

-15C 

 

PUZ-ZM100YKA 
 

R32 
Dzesēšanas jauda: 4,9 - 13,1 kW 
Siltuma jauda: 4,5 - 14,0 kW 

 

-20ºC 
 

-15C 

 

PUZ-ZM125YKA 
 

R32 
Dzesēšanas jauda: 5,5 - 16,1 kW 
Siltuma jauda: 5,0 - 16,0 kW 

 

-20ºC 
 

-15C 

 

PUZ-ZM140YKA 
 

R32 
Dzesēšanas jauda: 6,2 - 17,6 kW 
Siltuma jauda: 5,7 - 18,0 kW 

 

-20ºC 
 

-15C 

 

PUZ-ZM200YKA 
 

R32 
Dzesēšanas jauda: 9,0 - 25,8 kW 
Siltuma jauda: 9,5 - 25,0 kW 

 

-20ºC 
 

-15C 

 

PUZ-ZM250YKA 
 

R32 
Dzesēšanas jauda: 11,2 - 31.1 
Siltuma jauda: 12,5 - 31,0 kW 

 

-20ºC 
 

-15C 

 
 

PUHZ-SHW112YHA** 
 

R410A 
Dzesēšanas jauda: 4,9 - 13,1 kW 
Siltuma jauda: 4,5 - 14,0 kW 

 

-28ºC 
 

-15C 

 

PUHZ-SHW230YKA2** 
 

R410A 
Dzesēšanas jauda: 9,0 - 29,6 kW 
Siltuma jauda: 11,4 - 28,0 kW 

 

-28ºC 
 

-15C 

 

* Uzstādot apsildes kabeli. 

** Nemainīga nominālā siltuma jauda līdz -15 °C. 

*** Rūpnīcas garantētā jauda attiecas tikai uz jaudu, nevis iekārtu darbības diapazonu. Skatiet attiecīgā āra bloka apkopes rokasgrāmatu. 

- R32 kombinācijā ar telpas tilpumu, veicot dimensionēšanu un uzstādīšanu, skatīt AHU projektēšanas vadlīnijas un 

rūpnīcas dokumentāciju. IEC60335-2-40 (izdevums 6.0) aprēķinus iespējams veikt MELcalc. 
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Vadības un sensoru uzstādīšana 
 

PAC-IF EP  PAR-40MAA PAC IF EP tiek piegādāts ar diviem sensoriem 
Sensors ( A ) (istabas sensors) ir savienots ar 
TB61 Spaiļu bloku 1/2. Šie devēji 
nolasa telpas temperatūru un kontrolē 
pašreizējo iestatīto vērtību, kas ir 
ieprogrammēta. 

 
Šo devēja funkciju ir iespējams pārslēgt uz 
vadības ierīces iekšējo devēju (B), skatiet 
"bezvadu tālvadības pults". 

 
Devējs (C) jānovieto vistuvāk ventilatora 
konvektora šķidruma līnijas augšdaļai. Šo 
devēju var novietot arī tādā vietā, kur 
iespējams garantēt šķidruma temperatūru. 

 
 
 

SALDĒŠANAS IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANA / UZPILDES APJOMI 
 

Tikai cauruļu uzstādīšana starp āra bloku un akumulatora korpusu. Skatiet izmērus tabulā zemāk. 

Ja cauruļu garums pārsniedz 30 metrus, mašīnas jauda samazinās (sk. Datu krājumu). 
Mēs iesakām novietot iekārtas pēc iespējas tuvāk apkalpojamajam objektam (rezervācija zemāk). 

 

 VIENVIRZIENA CAURULES GARUMS METROS UN AUKSTUMNESĒJA KOPĒJAIS APJOMS. 
Āra bloka tips 5m 10m 15m 20m 25m 30m 40m 50m 55m 60m 65m 70m 75m 80m 100m Rūpnīcas pildījums 

(kg) 

JAUDAS INVERTORS                 
PUZ-ZM35  2.0  2.0  Neda

rb. 
2.15 2.3  —  —  — — 2.0 

PUZ-ZM50  2.0  2.0  Neda
rb. 

2.15 2.3  —  —  — — 2.0 

PUZ-ZM60  2.8  2.8  Neda
rb. 

3.2 3.6  —  —  — — 2.8 

PUZ-ZM71  2.8  2.8  Neda
rb. 

3.2 3.6  —  —  — — 2.8 

PUZ-ZM100  4.0  4.0  Neda
rb. 

4.5 5.0  5.5  5.8  6.3 6.8 4.0 

PUZ-ZM125  4.0  4.0  Neda
rb. 

4.5 5.0  5.5  5.8  6.3 6.8 4.0 

PUZ-ZM140  4.0  4.0  Neda
rb. 

4.5 5.0  5.5  5.8  6.3 6.8 4.0 

PUZ-ZM200  5.7  6.0  Neda
rb. 

6.7 7.1  7.5   7.9 * * 6.3 

PUZ-ZM250  6.2  6.5  Neda
rb. 

7.4 8.0  8.6   9.2 * * 6.8 

STANDARTA 
INVERTORS 

                
PUZ-M100 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 Neda

rb. 
3.5 3.9 4.1 — — —  — — 3.1 

PUZ-M125 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 Neda
rb. 

4.0 4.4 4.6 4.8 5.0 —  — — 3.6 

PUZ-M140 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 Neda
rb. 

4.0 4.4 4.6 4.8 5.0 —  — — 3.6 

PUZ-M200  5.1  5.4  Neda
rb. 

6.0 6.4  6.8  7.2  — — 5.6 

PUZ-M250  6.2  6.5  Neda
rb. 

7.4 8.0  8.6  9.2  — — 6.8 

ZUBADAN INVERTORS                 
PUHZ-SHW112YHA  5.1  5.3  Neda

rb. 
6.1 6.7  7.3  7.9  — — 5.5 

PUHZ-SHW230YKA2 

R2**/*** 

 

*** 
 

*** 
 

*** 
 

Neda
rb. 

  

8.5 
 

9.9 
 

11.3   

12.7   

14.1   

15.5 
 

— 
 

7.1 

 

* PUZ-ZM200/250 uzpildes apjoms virs 75 m - skatiet apkopes rokasgrāmatu. 
** Ja tiek izmantoti citi cauruļu izmēri, tas ietekmēs uzpildes apjomu, skatiet saistītās iekārtas apkopes rokasgrāmatu, šis dokuments ir 

balstīts uz 1/2" +7/8". 
*** Ja cauruļu garums ir 10 m vai mazāks, izejas shēmas plates SW8-2 pārslēdziet uz ON. 
- R32 kombinācijā ar telpas tilpumu, veicot dimensionēšanu un uzstādīšanu, skatīt AHU dizaina vadlīnijas un rūpnīcas dokumentāciju. 

IEC60335-2-40 (izdevums 6.0) aprēķins iespējams izmantojot MELcalc. 
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Uzstādīšana 
Ja āra bloks tiek izmantots kopā ar iekštelpu iekārtu ar tādu pašu jaudu kā āra blokam. 
Izmantojiet tabulas zemāk, lai saņemtu informāciju par cauruļu izmēriem starp āra blokiem un 
iekštelpu iekārtām. 

 
Ja viens āra bloks apkalpo divas vai trīs iekštelpu iekārtas, elektroapgādes vadu ierīkošanai 
izmantojiet 5. tabulu. 
(A) skat. attiecīgā āra bloka (A) izmērus 5. tabulā.  

(B) Cauruļu izmērus pēc apvada (B) skatīt 6. tabulā katrai iekštelpu 
iekārtai. 
Mēs iesakām izmantot mūsu sadalītājus D un E tipa savienojumiem. 

 
 
 

 

 
 

 
5. tabula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. 

tabula 
 

Tips Cauruļu izmēri (B) 
WDH  
WDH2 / WDH2-C 5/8”-3/8” 

WDH4 5/8”-3/8” 

IDH  
IDH 125-D 5/8”-3/8” 

IDH 200-D 7/8”-1/2” 

IDH 250-D 5/8”-1/2” 

 

 
 

  

  
 

 

Tips Izplatītājs Āra bloka izmērs 

MSDD-50TR2-E D M/ZM100-140 / 50:50 

MSDD-50WR2-E D M/ZM200-250 / 50:50 

MSDT-111R3-E E M/ZM140-250 / 33:33:33 

 

Tips Cauruļu izmēri apgāde (A) 
  
PUZ-ZM35 1/4” / 1/2” 

PUZ-ZM50 1/4” / 1/2” 

PUZ-ZM60 3/8” / 5/8” 

PUZ-ZM71 3/8” / 5/8” 

PUZ-ZM100 3/8” / 5/8” 

PUZ-ZM125 3/8” / 5/8” 

PUZ-ZM140 3/8” / 5/8” 

PUZ-ZM200 3/8” - 7/8” 

PUZ-ZM250 1/2” / 7/8” 

  
PUZ-M100 3/8” / 5/8” 

PUZ-M125 3/8” / 5/8” 

PUZ-M140 3/8” / 5/8” 

PUZ-M200 3/8” / 7/8” 

PUZ-M250 1/2” / 7/8” 

  
PUHZ-SHW112 3/8” / 5/8” 

PUHZ-SHW230 1/2”- 7/8” 
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Tips Maksimālais caurules 

garums 
Maksimālā augstuma starpība ( 
E ) 
( āra bloks - iekštelpu iekārta) 

Maksimālā augstuma starpība ( F) 
( iekštelpu iekārta - iekštelpu iekārta) 

    
PUZ-ZM35 50m 30m 1m 

PUZ-ZM50 50m 30m 1m 

PUZ-ZM60 55m 30m 1m 

PUZ-ZM71 55m 30m 1m 

PUZ-ZM100 100m A+B+C 30m 1m 

PUZ-ZM125 100m A+B+C 30m 1m 

PUZ-ZM140 100m A+B+C 30m 1m 

PUZ-ZM200 100m A+B+C+D 30m 1m 

PUZ-ZM250 100m A+B+C+D 30m 1m 

    
PUZ-M100 55m 30m 1m 

PUZ-M125 65m 30m 1m 

PUZ-M140 65m 30m 1m 

PUZ-M200 70m A+B+C+D 30m 1m 

PUZ-M250 70m A+B+C+D 30m 1m 

    
PUHZ-SHW112 70m A+B+C 30m 1m 

PUHZ-SHW230 70m A+B+C+D 30m 1m 

 
 

 

(F) 
 
 

(E) 
 
 

 

 

Starpība starp B un C nedrīkst būt lielāka par 8 m. 
Piemēram: ja B ir 30 m, C var būt 22-38 m. 

 
Tas attiecas arī uz trim pievienotajām iekārtām. 
Piemēram: ja B ir 10 m, C un D nedrīkst būt garāki par 
18 m vai īsāki par 2 m. Jāņem vērā kopējais 
maksimālais caurules garums. 

 

Ieteicamais maksimālais cauruļu līkumu skaits - ne 
vairāk kā 15 gab. 

(F) 
 
 

(E) 
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Āra bloka uzstādīšana 
 

 

 

Lai nodrošinātu optimālu efektivitāti, pareizu attālumu no zemes, drenāžas ūdens novadīšanu pēc atkausēšanas un 

nepārtrauktu siltuma ražošanu ekstremālos laika apstākļos, mēs iesakām aprīkot iekārtas ar šādu papildu aprīkojumu. 
 

SNIEGA/VĒJA 
PĀRSEGS 

 

 
Apzīmējums: Āra bloks: 

SH-60-71VHA-E1 PUZ-ZM60-71 

SH-100-250YKA-E2 PUZ-ZM100-250 

PUZ-M200-250 

 
SH-SHW112YHA PUHZ-SHW112 

SH-100-250YKA PUHZ-SHW230 

 
 
 
 
 
 

 

STATĪVS / DRENĀŽAS PAPLĀTE 
 

 

Iekārtām jābūt novietotām vismaz 400 mm no pamatnes vai 

atbilstoši attiecīgās klimatiskās zonas prasībām. 

 
Ja jumts ir slīps, jāņem vērā iespējamais risks, ko rada ledus, kas 

veidojas atkausēšanas laikā. Jāierīko drenāžas teknes, lai ledus 

nesabojātu ēku un neradītu citus bojājumus. 
 

Apzīmējums: Āra bloks: 

MARKSTATIV 1050 Visi PUZ-M / ZM / PUHZ-SHW DP-

PUHZ-E1 Visi PUZ-M / ZM / PUHZ-SHW 

 
Skat. produkta informācijas lapas Drenāžas tekņu / statīva 
kombinācijām 

DP-PUHZ-E1 drenāžas teknē ir uzstādīts sildītājs 

MacAuto8-E1. Apsildes kabelis MacAuto3-2-E1 ir 

iepriekš samontēts uzstādīšanai drenāžas 

kanalizācijā L=2000 mm. Abiem sildīšanas 

kabeļiem ir iebūvēts Klixon termostats. 

 

 
 

 

Uzstādot vairākus sildītājus, energoefektīvāk un ekonomiskāk ir izmantot 

MacAutoStart1, lai kontrolētu un uzraudzītu visus sildītājus, izmantojot kopēju 

termostatu ar iebūvētu zemes noplūdes slēdzi. 
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Āra bloka elektroapgāde 
Katrs āra bloks tiek nodrošināts ar elektroapgādi atsevišķi, un tam ir jābūt aprīkotam ar drošības slēdžiem. Ar 3 fāžu 400V 
piemēro 5 vadu sistēmas. 

 

 
Tips Spriegums Starta strāva Drošinātājs 

    
PUZ-ZM35 230V 5A 16A 

PUZ-ZM50 230V 5A 16A 

PUZ-ZM60 230V 5A 20A 

PUZ-ZM71 230V 5A 20A 

PUZ-ZM100 400V 5A 10A 

PUZ-ZM125 400V 5A 10A 

PUZ-ZM140 400V 5A 16A 

PUZ-ZM200 400V 5A 25A 

PUZ-ZM250 400V 5A 25A 

    
PUZ-M100 400V 5A 13A 

PUZ-M125 400V 5A 13A 

PUZ-M140 400V 5A 13A 

PUZ-M200 400V 5A 25A 

PUZ-M250 400V 5A 25A 

    
PUHZ-SHW112 400V 5A 13A 

PUHZ-SHW230 400V 5A 25A 

 

Elektroapgādes  saskarne (standarta) 
 

PAC-IF EP saskarne standartā ir savienota tā, ka PAC-IF EP un pieslēgtajām iekštelpu iekārtām (ne vairāk kā 3 gab.) strāvas 

padeve tiek nodrošināta no āra bloka vadības kabeļa ( S1,S2,S3 ) Maksimālais kopējais drošinātājs ir 6,3A un tas atrodas āra 

blokā. 

Ja pieslēgtajām iekštelpu iekārtām (ne vairāk kā 3 gab.) ir mazāki vai vienādi ampēri ar 1,3 A, PAC IF EP spēj tās darbināt. ( 
Skatīt elektroinstalāciju shēmu ) 
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Elektroapgādes saskarne (ārējais 
barošanas avots) 
Ja pieslēgto ventilācijas konvektoru Ampēri ir vairāk par 4,0 A. PAC IF EP jānodrošina ar strāvu atsevišķi. ( Skatiet 

elektroinstalāciju shēmu ) Uzstādiet atsevišķu barošanas avotu, maks. 10 A. Lai nodrošinātu I PAR40 MAA-J vadības 

ierīces funkcijas, PAC IF EP kontaktam jābūt pārslēgtam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mainiet PAC IF EP kontaktus, kā aprakstīts iepriekš, lai nodrošinātu atsevišķu apgādi. 

 
Iekšējā apgāde A+C 
Ārējā apgāde A+B 

Ventilatora darbība tikai kompresoram 
Piegādes brīdī šis kontakts ir 

TB141 spaiļu blokā 1-2 

(melns) (darbojas). 

Ventilatori darbojas, kad 

vadības ierīce ir ieslēgta, un 

apstājas tikai tad, kad 

sistēma tiek izslēgta, 

izmantojot vadības ierīci 

 

Pārslēdziet slēdzi uz 5-6 

oranžā krāsā Šis slēdzis ir 

kompresora indikators. Tad 

ventilatori darbosies tikai tad, 

kad darbosies kompresors. 

Elektroapgāde WDH (C) Siltumsūkņa konvektors 
 

Par WDH elektroapgādi, izmantojot PAC-IF EP, skatiet elektroinstalācijas shēmu 17. un 18. 
lappusē. 

Atsevišķa elektroapgādes 
saskarne MAX 10A 
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VENTILATORA STANDARTA 
ĀTRUMS 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Elektroapgāde IDH-D Siltumsūkņa konvektors 

  

 

Slēdžu instalācijas 
SASKARNES PAC-IF EP SLĒDŽA IESTATĪJUMI 
Saskarne rūpnīcā ir iestatīta analogajai vadībai ( melnā krāsa norāda uz aktīvo 
iestatījumu). 

ELEKTROAPGĀDE 230V NO PAC IF EP 

Lai iestatītu automātisko pārstartēšanu, ir jānoregulē tālvadības pults slēdži, kā parādīts zemāk. 

Pēc tam izslēdziet iekārtu ar tālvadības pulti, atvienojiet strāvu un, ja vēlaties, pārslēdziet 0-10V vadību.  

Vadība, izmantojot analogo signālu 0-10V Vadība, izmantojot vadības ierīci PAR40 MAA-J 

1 
SW1 

1 
SW1 

 
8 

IZSL./IESL. 

1 
 
 
 
 

8 
IZSL./IESL. 

 
1 

 
 
 
 

8 
IZSL./IESL. 

 
 
 
SW2 
 
 
 
 
 
 
SW3 

8 
IZSL./IESL. 

1 
 
 
 
 

8 
IZSL./IESL. 

 
1 

 
 
 
 

8 
IZSL./IESL. 

 
 
 
SW2 
 
 
 
 
 
 
SW3 

Termistora (telpas sensora) izvēle 
 

 

(A) (B) 
 

NOMAINIET TERMISTORU 
(A) Šis TH1 sensors rūpnīcā ir aktivizēts kā telpas sensors. 

(B) Kontroles devēji ( alternatīva ) 

Ja PAC IF EP atrodas uz aukstas sienas vai ja vēlaties citu telpas sensora atskaites punktu, iespējams viegli ieprogrammēt 

telpas sensoru telpas kontrolierī ( PAR40 MAA ). 
 

Skatīt PAR-40MAA uzstādīšanas rokasgrāmatas 16. lpp. 
 

1. tabula. Funkciju iestatījumu alternatīvas 

                                         
Atrašanā
s vietas 

Nr. 

Atrašanās vieta Iestatījumi Iestatījumu 
Nr. 

Vienības numurs 

01 Automātiska atiestatīšana 
pēc 

Deaktivizēt 1 Iestatiet "Grp." kā ierīces numuru. 

 elektroenerģijas padeves 
pārtraukums 

Ieslēgt (pēc elektroapgādes atjaunošanas ir nepieciešamas 
četras minūtes gaidīšanas režīmā.) 

2 Šie iestatījumi attiecas uz visiem 
pieslēgtajiem 

SVARĪGI! 
Elektriskā savienojuma IDH-D gadījumā 

fāze ir jāpieslēdz L un SL, lai iegūtu 

zemāko ventilatora ātrumu ( standarts ). 

AUGSTS VENTILATORA 
DARBĪBAS ĀTRUMS 
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02 Termistora izvēle Iekštelpu iekārtas vidējais temperatūras kritums darbības laikā 1 Iekštelpu iekārtas 
 (iekštelpu temperatūras 

noteikšana) 
Iekštelpu iekārtas, pie kuras ir pieslēgta tālvadības pults, 
termistors (fiksēts) 

2  

  Tālvadības pultī iebūvēts devējs 3  
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L Spaiļu bloks 8N 
Spaiļu bloks 9 

 

Ārējā vadība analogais signāls 
 

PAC-IF EP iespējams vadīt arī ar analogo signālu. Jāņem vērā, ka jāmaina dzesēšanas funkcija uz sildīšanas funkciju. TB142 

spaiļu bloks 3/4 ( brīvais kontakts ). Ja saskarnē tiek izmantota analogā vadība, PAR-40MAA vadības iekārtu izmanto tikai kā 

ekrānu un analīzes rīku. 

 
Katrai saskarnei jāpiegādā un jāpievieno viens PAR-40MAA tipa vadības bloks. Saskarne var izmantot šādus 

analogos signālus ārējai jaudas kontrolei: 1-5V, 0-10V, 4-20 mA. 

 
Tas ir vienāds ar 0-10V gan siltuma ražošanas, gan 

dzesēšanas režīmā. 0 V = mašīna izslēgta. 

(Ja analogais signāls netiek pārtraukts, kad apstājas ventilatoru konvektori, saskarnei jābūt bloķētai) skatīt spaiļu 

blokus 1 un TB 142 10 V = 100 % jauda. 

 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mašīnas iedarbināšana 0% 

 
0V 1.88V Izejas 

signāls 
10V 

 

Pieslēgums analogais telpas kontrolieris 0-
10V 

 

Izmantojot siltuma saglabāšanas funkciju telpās > +10ºC, PAR-40MAA regulatoru nevar izmantot. 

 
Alternatīva - Regin AL230A istabas kontrolieris 0-10V / 230V ar apgādi. 

Regin AB / 031 720 02 48 

Skatīt savienojumu zemāk, strāvu var saņemt no 8. un 9. 

spaiļu bloka. Izmantojiet brīvo kabeļa ievades vietu. 

 
Pasūtījuma numurs: 
Telpas regulators: 

Regulators ar iedaļām: 

 
 
 
 
 
 
 

Regin telpas 
regulators 
AL230A 
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TB142 

 

 

 

 

 

 

Meln

s 

 

TB6 
 
 

Kontakts 

 

Standarta PAC IF EP ir aprīkots ar strāvas padevi no āra bloka sakaru kabeļa (S1,S2) Drošinātājs ir āra blokā - 

6,3A ( ir pievienots adapteris A+C). 

 

 

Balts 
Katra pieslēgtā ventilatora darbības ampēri nedrīkst pārsniegt 1,3 A vai 4 A 

visiem. 
A B 

( atkarībā no pievienoto produktu skaita) 

C 

IEVĒROJIET! Tā kā elektroapgāde var notikt no diviem dažādiem avotiem, var pastāvēt pārsprieguma risks. 
Pārliecinieties, ka iekārta ir atvienota no sprieguma. 
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1. Ventilators 

MAX 1.3A 
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MAX 1.3A 
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ATSEVIŠĶA 

VENTILATORU 
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230V /1P/50Hz 

MAX 10A 
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 Rev. Ant. Pārskatīšana 

attiecas  

Paraksts. Datums 

  
PAC IF EP V1.0 

 
 
 
 
 

Izstrādāja: 

VG 

Sastādīja: 

AN 

Pārskatīja: 

MB 

 
STANDARTA 

Datums: 

2016-11-28 

Rasējums Nr: 

1 

Rev: 

 

 

 

 

ATSEVIŠĶA 
VENTILATORU 

ELEKTROAPGĀDE 
230v/1P/50Hz 

MAX 10 

Kontakti 

ĀRA BLOKS 

1.VENTILATORS 
MAX 1,3A 

1.VENTILATORS 
MAX 1,3A 

1.VENTILATORS 
MAX 1,3A 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TB142 

 

 

 

 

 

 

Melns 
 

 

 

Balt

s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K01 

 

TB6 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C 

 

Ja ventilatoru strāvas ampēri ir lielāki par 1,3 A katram vai kopējais strāvas stiprums pārsniedz 4 A, jāizmanto 

atsevišķs barošanas avots. 

Ienākošā strāva tiek padota uz terminālu bloku 10 , 11, PE 

 
( ir pievienots adapteris B+C ) 

 

 
IEVĒROJIET! Tā kā elektroapgāde var tikt veikta no diviem dažādiem avotiem, var pastāvēt pārsprieguma 
risks. Pārliecinieties, ka iekārta ir atvienota no sprieguma. 
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2.VENTILATORS 
MAX 1,3A 

1.VENTILATORS 
MAX 1,3A 

3.VENTILATORS 
MAX 1,3A 

ATSEVIŠĶA 
VENTILATORU 

ELEKTROAPGĀDE 
230v/1P/50Hz 

MAX 10 

ĀRA BLOKS 

Kontakti 

PAC IF EP V1.0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Devējs 

TH1 Temperatūras 

mērīšanas / telpas sensors 
 

 

Devējs TH2 (novietots 

uz šķidruma līnijas ieplūdes) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analogais signāls 

0-10V / 1-5V / 4-20mA 

1 TB61 
2 
3 
4 
5 
6 

 
1 TB62 
2 
3    + 
4    - 
5 

 
 
 
 
 
 
 

LED2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  
2  

 
 
 

LED3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SW4 
 

IZSL./IES
L. 

 
 
 
 
 
 
 

LED4 

 
 
 

LED5 

 
1 

 
 
 
 
 
 

8 
IZS L./IE SL . 

 
1 

 
 
 
 
 
 

8 
IZS L./IE SL . 

 
1 

 
 
 
 
 
 

8 
IZS L./IE SL . 

 
SW1 

 
 
 

SW2 
 
 
 

SW3 

 
 
 
 
 
 

LED1 

6 TB 142 TB 141 TB 6 
S1 S2 S3 

L N 
 

KONTROLE PAR 

32 MAA-J 

 

 

Brīvi kontakti 

 

 

Brīvi kontakti 

 
 

1        2        3        4        5        6        7        8        9       10      11       12      13     14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Rev.          Ant.     Revīzijas attiecas     Paraksts.        Datums 

 

PAC IF EP V1.0 

 
 

Izstrādāja: Sastādīja: Pārskatīja: 

AN MB 

 
 

Shēmas plate PAC IF EP 

 

 

Datums: Rasējums Nr: Rev: 

2016-11-25 
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Vadu tālvadības pults - Iestatīšana 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Iepriekš iestatīta 
dzesēšanas 
temperatūra 

Iepriekš iestatītā 
temperatūra 
sildīšanai 

Nospiediet F11 un F2, lai pārvietotu kursoru uz 
vēlamo temperatūras iestatījumu (dzesēšana vai 
sildīšana). 
Nospiediet F31, lai samazinātu izvēlēto 
temperatūra un |F4|, lai palielinātu. 
•Skatiet tabulu 13. lappusē, kurā norādīti pieejamie 
temperatūras diapazoni dažādiem lietošanas 
režīmiem.  
•Izvēlētos temperatūras iestatījumus dzesēšanai un 
apsildei režīmā "AUTO" (dubultā iestatītā vērtība) 
var izmantot arī režīmos "CoolDry" un "Heat".  
• Aktuālai dzesēšanas un sildīšanas temperatūrai 
režīmā "Auto" (dubultā iestatītā vērtība) jāatbilst 
zemāk norādītajām prasībām: 

• Iepriekš iestatītā dzesēšanas temperatūra ir augstāka 
par iepriekš iestatīto sildīšanas temperatūru. 
• Ir izpildīta minimālā temperatūras starpības prasība starp iestatīto 
dzesēšanas un sildīšanas temperatūru (atšķiras atkarībā no pievienoto 
iekštelpu iekārtu modeļiem). 
• Ja iepriekš iestatītās temperatūras ir iestatītas tā, ka netiek ievērota 
minimālās temperatūras starpības prasība, abas iepriekš iestatītās 
temperatūras tiek automātiski mainītas uz atļauto diapazonu 

Pārvietošanās starp izvēlnēm 
• Atgriešanās galvenajā ekrānā poga ATPAKAĻ 



Vadlīnijas PAC-IF 
EP 

20 

 

 

 
Vadu tālvadības pults – Nakts temperatūra 
 

Šis regulators sāk sildīšanu, kad tā objektu grupa ir apturēta un telpas temperatūra pazeminās. 
zem iepriekš iestatītās apakšējās robežas. Šī vadības ierīce uzsāk dzesēšanu, kad tās objektu grupa 
tiek izslēgta un telpas temperatūra paaugstinās virs iepriekš iestatītās augšējās robežas. 
Nakts temperatūras funkcija nav pieejama, ja funkcija un temperatūras iestatīšana tiek veikta no 
tālvadības pults. 
Ja telpas temperatūru mēra ar gaisa kondicioniera ieplūdes temperatūras sensoru, pareizu temperatūru 
nevar iegūt, ja gaisa kondicionieris ir izslēgts vai ja gaiss nav tīrs. Nomainiet sensoru ar tālvadības 
sensoru (PAC-SE40TSA/PAC-SE41TS-E) vai tālvadības sensoru. 
 
Izmantojiet pogas 

 

1  
 
 
  
2 
 
 

 

Nakts temperatūra 

Funkciju apraksts 

Galvenajā izvēlnē  izvēlieties "Nakts temp." (skat. 
20. lpp.), pēc tam nospiediet pogu IZVĒLE. 
 

Tiek parādīts pašreizējais iestatījums. 
 

Nospiediet pogu IZVĒLE, lai pārietu uz 
iestatījumiem. 
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Vadu tālvadības pults – Taimeris 
 
 

Izmantojiet pogas 

 

1 
 

 

 

 

 

 

2 
 

 

 

  
3

Taimeris 

Galvenajā izvēlnē izvēlieties "Nedēļas taimeris" 

(skat. 20. lpp.), pēc tam nospiediet pogu IZVĒLE. 
 

Nedēļas taimeris nedarbojas šādos 
gadījumos: 
ja iesl./izsl. taimeris ir atspējots, ja nedēļas taimeris ir 
atspējots, kļūmes gadījumā, pārbaudes laikā (servisa 
izvēlnē), testa laikā, tālvadības pults diagnostikas 
laikā, ja pulkstenis nav iestatīts, funkciju iestatīšanas 
laikā, ja sistēma tiek vadīta centralizēti (ir aizliegts 
izmantot "iesl./izsl", temperatūras iestatīšanu vai 
izmantot "Timer" ar lok tālvadības pulti). 

Tiek parādīts pašreizējais iestatījums. 
 
Nospiediet F1 vai F2 taustiņu, lai skatītu 
iestatījumus katrai nedēļas dienai. 
Nospiediet pogu F4, lai skatītu programmas no 5 
līdz 8. 
 
Nospiediet pogu IZVĒLE, lai pārietu uz 
iestatījumiem. 

Tiek parādīta izvēlne nedēļas taimera ieslēgšanai 
(Jā) un izslēgšanai (Nē). 
 
Lai aktivizētu, pārvietojiet kursoru uz "Jā", 
izmantojot taustiņu F3 vai F4 , pēc tam nospiediet 
pogu IZVĒLE 
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Vadu tālvadības pults – Nedēļas Taimeris 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  

Parādīsies nedēļas stundu iestatīšanas izvēlne un tiks 
parādīti pašreizējie iestatījumi. Katrai dienai var iestatīt līdz 
astoņām programmām. Ar pogu F1 vai F2 pārvietojiet 
kursoru uz vēlamo nedēļas dienu, pēc tam nospiediet pogu  
F3, lai to atlasītu. (Var izvēlēties vairākas dienas). 
 
Nospiediet pogu IZVĒLE. 

Tiek parādīta lietojumprogrammas iestatīšanas izvēlne. 
Nospiediet pogu F1 , lai pārvietotu kursoru uz vēlamo 
programmas numuru.. 
Pārvietojiet kursoru uz laiku, iesl./izsl. vai temperatūru ar 
pogu F2. 
Mainiet iestatījumus, izmantojot F3 vai F4 pogu. 
• Laiks: var iestatīt ar 5 minūšu soli. 

* Nospiediet un turiet pogu uz leju, lai ātri mainītu ciparus. - 
"Iesl."/"Izsl."/"Auto": Iespējamie iestatījumi ir atkarīgi no pievienotās 
iekštelpu iekārtas modeļa. (Ja tiek palaists "AUTO", sistēma darbosies 
"Auto" režīmā (dubultā iestatītā vērtība)). 
• Temperatūra: Regulējamās temperatūras diapazons ir atkarīgs no 
pieslēgtajiem āra blokiem. (1°Csolis) 

Ja ir izvēlēts režīms "Auto" (dubultā iestatītā vērtība), var iestatīt divas 
iepriekš iestatītas temperatūras. Ja lietošanas modelis ar vienu iepriekš 
iestatītu temperatūras iestatījumu tiek izmantots režīmā "Auto" (dubultā 
iestatītā vērtība), šis iestatījums tiek izmantots kā dzesēšanas 
temperatūras iestatījums režīmā "Dzesēšana". 
Nospiediet pogu IZVĒLE, lai saglabātu iestatījumu. 
Tiks parādīts apstiprinājums. 
Pārvietošanās starp izvēlnēm 
• Atgriešanās izvēlnē, lai mainītu 

nedēļas dienu ...........................  poga IZVĒLE 
• Atgriešanās galvenajā izvēlnē.... poga IZVĒLNE 
• Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.... poga ATPAKAĻ 
 

parādīsies primārajā ekrānā augstākajā režīmā, 
ja nedēļas taimerim ir iestatījums pašreizējai dienai. 
Simbols netiek rādīts, ja ir aktivizēts taimeris 
"Iesl./Izsl." vai ja sistēma tiek vadīta centralizēti 
(izmantot taimeri ar vietējo tālvadības pulti ir 
aizliegts). 
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Vadu tālvadības pults - Kļūdu informācija 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izmantojiet pogas  
 

1

Kļūdu informācija 

 
Ja rodas kļūda, tiek parādīts šāds ekrāns. 
Pārbaudiet kļūdas statusu, pārtrauciet darbību un sazinieties ar izplatītāju. 
 

Tiek parādīts kļūdas kods, kļūdas vienība, 
atsauces adrese, modelis un sērijas numurs. 
Modeļa nosaukums un sērijas numurs tiek 
parādīts tikai tad, ja informācija ir reģistrēta. 
 

Nospiediet pogu F1 vai F2, lai pārietu uz 
nākamo lapu. 
 
 
 
 
 
 

Kontaktinformācija (izplatītāja tālruņa numurs) 
tiek parādīta, ja informācija ir reģistrēta. 
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Vadu tālvadības pults – Informācija par kļūdām 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

Pārbaudiet kļūdas informāciju 
 

 

 
 

 

Tiek parādīts kļūdas kods, kļūdas vienība, 
atsauces adrese, modelis un sērijas numurs. 
 
Ja IESL./IZSL. nav atļauts, kļūdas nevar 
atiestatīt. 
 

Tiek parādīts kļūdas kods, kļūdas vienība, 
atsauces adrese, modelis un sērijas numurs. 
 

 
Pārvietošanās starp izvēlnēm  

- Atgriešanās galvenajā izvēlnē........... poga IZVĒLNE 
 

Ja kļūda neparādās, 2/2. kļūdu informācijas lapu 
(sk. 56. lpp.) iespējams parādīt, izvēloties "Kļūdas 
informācija" galvenajā izvēlnē (sk. 20. lpp.). 
Kļūdas šajā ekrānā nevar atiestatīt. 
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Vadu tālvadības pults - P8 
 
 
 

 
[1] 

PROGRAMMĒŠANA NO P8 
 

Atlasiet Funkciju iestatīšana pakalpojuma izvēlnē ar F1 
un F2, apstipriniet ar 

 
 
 

 
F1 F2 F3 F4 

 

   
 
 

[2] Atlasiet Ats. adrese 0 un iekārtas numurs 01 ar taustiņiem 
F1 un F4, apstipriniet ar 

 
 
 

 
F1 F2 F3 F4 

 

   
 
 

[3] 
 
 
 
 

[4] 

 
Izvēlieties režīma Nr. 28 Iestatījums  Nr. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ar F1 un F2 pārslēdziet selektoru uz režīmu Nr. 28. 
Iestatījuma No tiek mainīts ar F3 un F4 uz No2. 

 
 
 

 
F1 F2 F3 F4 

 

   
 

[5] 
 
 

Kad izvēle ir izdarīta, nospiediet,        lai nosūtītu datus no tālvadības pults uz 
iekštelpu iekārtu (saskarne). 

 
Iziet no izvēlnes, izmantojot pogu 

 
 

F1 F2 F3 F4 
 

   

  Pakalpojumu izvēlne  
 

 

 
Galvenā 

  Funkciju iestatīšana  
Ats. adrese 

Uzraudzīt: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Grp. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 



26 

Vadlīnijas PAC-IF 
EP 

 

 

 

Vadu tālvadības pults - Aut. Pārstartēšana 
 
 
 

 
[1] 

AUTOMĀTISKA PĀRSTARTĒŠANA 
 

Atlasiet Funkciju iestatīšana pakalpojuma izvēlnē ar F1 un 
F2, apstipriniet ar 

 
 
 

 
F1 F2 F3 F4 

 

   
 
 

[2] Atlasiet Ats. adrese 0 un iekārtas numurs grp ar taustiņiem F1 
un F4, apstipriniet ar 

 
 
 

 
F1 F2 F3 F4 

 

   
 
 

[3] 
 
 
 
 

[4] 

 
Izvēlieties režīma Nr. 01 Iestatījums  Nr. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ar F1 un F2 pārslēdziet selektoru uz 01 režīmu. 
Iestatījuma No tiek mainīts ar F3 un F4 uz No2. 

 
 
 

 
F1 F2 F3 F4 

 

   
 

[5] 
 
 

Kad izvēle ir izdarīta, nospiediet lai nosūtītu datus no 
tālvadības pults uz iekštelpu iekārtu (saskarne). 

 
Iziet no izvēlnes, izmantojot pogu 

 
 

F1 F2 F3 F4 
 

   

  Pakalpojumu izvēlne  
 

 

 
Galvenā 

  Funkciju iestatīšana  
Ats. adrese 

Uzraudzīt: 

 
 

 
 

 
 
 

 

Grp. 
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Vadu tālvadības pults - Kļūdu kodi 
 
 
  Kļūdu kodi       

 
Kods Kļūda Rīcība 

 Termistora kļūda, mērķa gaisa temperatūra (THI) • Pārbaudiet termistora savienojumu. 
• Pārbaudiet termistora pretestības vērtību. 

P1  0°C 15,0 kQ 
10°C 9,6 kQ 
20°C 6,3 kQ 
30°C 4,3 kQ 

 Termistora kļūda, šķidruma temperatūra (TH2) - Pārbaudiet termistora savienojumu. 

P2  - Pārbaudiet termistora pretestības 
vērtību. Raksturojumu skatīt (P1) 
iepriekš. 

P6 Aizsardzība pret sasalšanu/pārkaršanu - Ja gaisa plūsma ir samazināta, pārbaudiet vietējo sistēmu. 

 - Pārbaudiet āra ventilatora motoru. 

 2 fāžu temperatūras kļūme, termistors (TH5) - Pārbaudiet termistora savienojumu. 

P9  - Pārbaudiet termistora pretestības 
vērtību. Raksturojumu skatīt (P1) 
iepriekš. 

E0-E5 Komunikācijas kļūda starp tālvadības pulti un 
saskarnes vadības karti 

• Pārbaudiet, vai savienojuma kabelis nav bojāts vai vaļīgi 
savienojumi. 
• Pārbaudiet tālvadības pults sistēmas konfigurāciju (skatīt "3. 

Sistēma") 

 Komunikācijas kļūda starp saskarnes ierīci • Pārbaudiet, vai āra bloks nav izslēgts. 

E6-E7 un āra bloks • Pārbaudiet, vai savienojuma kabelis nav bojāts vai vaļīgs 
savienojums.  
■ Skatiet āra bloka apkopes rokasgrāmatu. 

Fb Saskarnes vadības plates atteice ■ Nomainiet saskarnes vadības paneli. 

 Kļūda dzesēšanas šķidruma kontūrā • Nomainiet 4 virzienu vārstu. 

PL  • Pārbaudiet, vai dzesēšanas šķidruma cauruļu savienojumus 
un noplūdes. 

■ Skatiet āra bloka apkopes rokasgrāmatu. 

 Termistora kļūda, HEX ieplūdes temperatūra. 
(TH11) 

- Pārbaudiet termistora savienojumu. 

PU  - Pārbaudiet termistora pretestības 
vērtību. Raksturojumu skatīt (P1) 
iepriekš. 

"EE" vai "Sistēmas kļūda 
1". 

DIP slēdža (SW) iestatīšanas kļūda (vairāku āra 
bloku inteliģentā vadība) 

• Iestatiet DIP slēdžus (SW)1-8 pozīcijā "AV", ja sistēma sastāv 
no vienas vadības ierīces. 

 ■ Izveidojiet savienojumus starp saskarnes ierīcēm un ievadiet 
attiecīgā āra bloka ats. adresi (sk. sadaļu "3. Sistēma"). 

Sistēmas kļūme 2 Vadības panelis nav saderīgs ar šo modeli. ■ Uzstādiet saskarnes plati, kas ir saderīga ar PAC-IF013B-E 
vai PAC-SIF013B-E. 

Sistēmas kļūme 3 Nesaderīgā vadības plate tiek apvienota, ja ir 
pievienotas vairākas saskarnes ierīces. 

• Pārliecinieties, ka visas saskarnes plates ir saderīgas ar 
PACIF013B-E vai PAC-SIF013B-E. 

Sistēmas kļūme 4 DIP slēdži (SW) 1-8, kas saistīti ar atsevišķām 
saskarnes ierīcēm, ir ieslēgti, bet citām saskarnes 
ierīcēm tie ir izslēgti. 

- Iestatiet DIP slēdžus (SW) 1-8 visām saskarnes vienībām uz 
ON vai slēdžus (SW) 1-8 visām saskarnes vienībām uz OFF. 

"Sistēmas kļūda 5" vai 
"Sistēmas kļūda 6". 

Tālvadības pultij ir pievienotas 2 vai vairākas 
saskarnes ierīces un ir izvēlēts manuālais soļu 
režīms, bet DIP slēdži (SW) 1-8 ir izslēgti. 

• Iestatiet slēdžus (SW) 1-8 visām saskarnes ierīcēm pozīcijā 
ON, ja sistēma ir inteliģentās vadības tipa sistēma vairākiem 
āra blokiem. 

• Atvienojiet savienojumus starp dažādām saskarnes ierīcēm 
un pievienojiet tālvadības pultis katrai saskarnes ierīcei 
atsevišķi, ja ir izvēlēts manuāls soļu režīms un nav izvēlēta 
vairāku āra bloku inteliģentā vadība. 

Sistēmas kļūme 11 ir pieslēgtas 7 vai vairāk saskarnes ierīces (var 
pieslēgt līdz 6 āra blokiem). 

• Vienā sistēmā var pieslēgt 6 vai mazāk saskarnes iekārtu. 

"6831" vai "Lūdzu, 
uzgaidiet" tālvadības 

pultī tiks parādīts vismaz 
6 minūtes. 

 

Tālvadības pults nav saderīga ar šo modeli. - PAC-IF013B-E komplektācijā iekļautā tālvadības pults 
darbojas tikai ar PAC-IF013B-E vai PAC-SIF013B-E. 
Izmantojiet tālvadības pulti, uz kuras apakšējās daļas ir 
sērijas numurs "BH00J360". 
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