
 
 

  
 
 
 
 
 
 

SIENAS SILTUMSŪKŅA 
KONVEKTORS 

WDH 
 
 
 

 

Uz sienas uzstādāms dzesēšanas/siltumsūkņa konvektors putekļainām vidēm 
 

WDH ir split tipa dzesēšanas/siltumsūkņa gaisa sildītājs 
telpu un ēku ar netīru un putekļainu vidi apkurei. Ar 4 
mm lameļu dalījumu netīrumi un putekļi iziet cauri 
konvektoram, un tiek novērsta nevajadzīga apkope. 
WDH ir aprīkots ar dzesēšanas un sildīšanas funkciju 
balti lakotā tērauda lokšnu korpusā. Konsoles 
uzstādīšanai pie sienas, gaisa novirzītāji vertikālai 
regulēšanai, korpusa klase IP 44. 

4 mm lameļu dalījums minimālai apkopei 
Pieejams jaudas kombinācijās no 8.0 - 31,5 
kW Dzesēšanas un sildīšanas funkcija 
Nav sasalšanas riska 
Augsta apsildes/dzesēšanas efektivitāte 
Pastāv daudzas kombinācijas optimālai 
gaisa izkliedes 10º C funkcijai 

 
 

      
 

 
 
 
 

Datu lapa PAC www.mitsubishielectric.se 



Informācija par produktu 
 
 
 
 
 

Izmēri (PxAxD) mm 740 x 670 x 780 920 x 875 x 780 
Svars kg 48 70 
Trokšņa līmenis (SPL) * (5m/3m) dB (A) 52 / 53 62 / 64 
Gaisa plūsma m3/min 33,3 58,3 
Ekspluatācijas strāva maks A 0,6 0,95 
Zemākā garantētā darba temperatūra. ºC +10 +10 
Lameļu dalījums mm 4 4 
Aizsardzības klase IP 44 44 
Pieplūdes jauda ventilators W 120 215 
Dzesēšanas cauruļu izmērs collas 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 
Drenāžas caurules izmērs collas 1/2” 1/2” 
Maks. cauruļu garums¹ m 30 30 
Elektrības dati V/Hz 230 / 50 230 / 50 

 
IZMĒRS 71 100 112 125 140 200 230 250 
WDH2      / / 
WDH4 (>16ºC)      / / 
WDH4** (>10-13ºC)        

Kopējā jauda nepārsniegs āra bloka jaudu. 
* Skaņas spiediena līmenis mērīts brīvā laukā ¹ Maks. caurules garums mainās atkarībā no āra bloka 
** Ārējā kontrole/kontrole, izmantojot 0-10V telpas regulatoru (sk. Vadlīnijas PAC IF EP). 

 
KASTU GARUMI 
DARBĪBAS REŽĪMS 
Tikai ventilatora režīmā m 14  
Ventilācija un dzesēšana m 11  
Ventilators un apsildes darbība m 8 Nosūces gaiss 34 ºC/istabas temperatūra 23 ºC 

 

 

 

 
IZMĒRU TABULA 
MODELIS A B C D E F G HØ 
WDH2 740 670 510 270 780 420 515 10 
WDH4 920 875 510 270 780 550 700 10 

 
 
 
 
 
 
 

    
Mitsubishi Electric patur autortiesības un informatīvie materiāli var saturēt drukas kļūdas Dati saskaņā ar JIS (ISO 5150) 
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WDH 
IEKŠTELPU IEKĀRTA WDH2 WDH4 
APKURE Siltuma jauda (Min-

Max) 
kW 8,0 - 14,0 9,0 - 31,0 

DZESĒŠANA Dzesēšanas jauda 
(Min-Max) 

kW 7,1 - 12,5 11,2 - 27,0 

 

Aukstumnesējs R410A/R32 R410A/R32 
IESPĒJAMĀ KOMBINĀCIJA 

 


